
ECODESIGN 
COMPLIANT  made by

1

ECODESIGN 
COMPLIANT  Made in Denmark

COLLECTION 2022/2023 

made by

W
IK

IN
G

 M
in

i 
2

 





ECODESIGN 
COMPLIANT  made by

INHALT
 INHOUD

7 Warum WIKING 

 Waarom voor WIKING kiezen

9 Leichte Bedienung

 Eenvoudige bediening 

10 Die Umwelt schonen

 Het milieu beschermen

13  Made in Denmark 

 Made in Denmark

15 Keramik & Natursteine  

 Tegels & natuursteen

16 WIKING Mini - Produktübersicht

 WIKING Mini - Productoverzicht

20  WIKING Miro - Produktübersicht

 WIKING Miro - Productoverzicht

26 WIKING Luma - Produktübersicht

 WIKING Luma - Productoverzicht

30 WIKING Pala - Produktübersicht

 WIKING Pala - Productoverzicht

32 WIKING Mala - Produktübersicht

 WIKINGMala - Productoverzicht

35  Zubehör

 Accessoires

38  WIKING Mini - Technische Spezfikationen

 WIKING Mini - Technische specificaties 

40  WIKING Miro - Technische Spezfikationen

 WIKING Miro - Technische specificaties

42 WIKING Luma - Technische Spezfikationen

 WIKING Luma - Technische specificaties 

44 WIKING Mala & WIKING Pala - Technische Spezfikationen

 WIKING Mala & WIKING Pala - Technische specificaties

46 Testergebnisse, Zulassungen & Registrierungen 

 Testresultaten, goedkeuringen & registraties



4

WIKING Mala 6 
Naturstein / natuursteen 
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Unsere WIKING Kaminöfen werden von HWAM A/S produziert, wo unser gesamtes Unternehmen jeden Tag mit voller 

Motivation daran arbeitet, einzigartige Produkte herzustellen – zur Freude der Verbraucher auf der ganzen Welt. Dabei 

vertrauen wir sowohl auf unsere ausgewählten Lieferanten als auch auf die Erfahrung unserer lang jährigen Mitarbeiter. 

Unsere Kaminöfen werden in unserem eigenen Werk in Hørning, südlich von Aarhus, im Herzen Dänemarks, produziert. 

Ebenfalls werden funktionale Designlösungen in unserer modernen Fabrik entwickelt und hergestellt. Hand in Hand geht 

dabei traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technik, die im Zusammenspiel zu einem perfekten Produkt führen.  

Wir bei HWAM A/S konzentrieren uns dabei auf eine klimafreundliche und CO
2
-neutrale Verbrennung. Dies wird durch unser 

einzigartiges Verbrennungssystem WIKING® AutomaticTM ermöglicht, das in allen unseren Produkten integriert ist.

WIKING-houtkachels worden geproduceerd door HWAM A/S. Tot groot genoegen van consumenten over de hele wereld 

maakt het vak personeel van HWAM A/S dagelijks unieke en esthetische producten samen met zorgvuldig geselecteerde 

kwaliteitsleveranciers. Onze houtkachels worden geproduceerd in onze eigen moderne fabriek in Hørning, ten zuiden van 

Aarhus, in het hart van Denemarken. Hier ontwikkelen en produceren we de functionele ontwerpoplossingen die hand in 

hand gaan met traditioneel vakmanschap. Dit resulteert uiteindelijk in het perfecte product. Bij HWAM A/S richten we ons op 

milieuvriendelijke en CO
2
-neutrale verbranding. We doen dit via onze unieke verbrandingssystemen die in al onze producten 

zijn ingebouwd, zodat de energie van hout zo goed en schoon mogelijk kan worden benut. 

ECODESIGN 
COMPLIANT  
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WIKING Mini 2 

kurze Beine / korte poten
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Effiziente Verbrennung und einfache Bedienung dank WIKING® AutomaticTM - gehört zur Standardausstattung

Efficiënte verbranding en eenvoudige bediening dankzij WIKING® AutomaticTM die standaard is in alle WIKING-modellen

Herstellung in Dänemark seit mehr als 45 Jahren
Al meer dan 45 jaar vervaardigd in Denemarken

Scheibenspülung sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation und hilft damit das Verrußen der Scheibe zu verhindern

Een luchtspoelsysteem zorgt voor de juiste luchtcirculatie en houdt het venster schoon

Komfort und einfache Bedienung dank WIKING® AutomaticTM

Gemak en eenvoudige bediening dankzij WIKING® AutomaticTM

Optionales Verbrennungsluftsystem zum Anschluss an die Außenluft

Optionele verseluchtsysteem voor aansluiting op buitenlucht 

Konvektion verteilt die Wärme im Raum 

Convectie verdeelt de warmte in de ruimte 

Wärmespeicherung hilft, die Wärme im Raum nach dem Erlöschen des Feuers zu verlängern

Warmteopslag helpt de warmte in de ruimte te behouden, zelfs nadat het vuur is gedoofd

WARUM WIKING 
 WAAROM VOOR WIKING KIEZEN
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Stellfüße

Stelpoten 

Einzigartiger Mechanismus schließt die Tür luftdicht ab, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten

Een uniek sluitmechanisme dicht de deur stevig af voor optimale verbranding
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WIKING Luma 6

Erfahren Sie in diesem Video mehr 
über den WIKING® Automatic™:

���������
��

Ontdek alles over WIKING® Automatic™  
in deze video:

���������
��
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LEICHTE BEDIENUNG

WIKING® Automatic™
Alle WIKING houtkachels zijn uitgerust met een functie die u automatisch een handje helpt en ervoor zorgt dat uw hout-
kachel correct aangestoken wordt: WIKING® Automatic™. Bij elke verbranding is het belangrijk om goed te beginnen – om 
het vuur aan te wakkeren en de schoorsteen op te warmen, zodat deze de nodige trek kan leveren die de verbranding 
in de houtkachel aandrijft. Dit is waar WIKING® Automatic™ tot zijn recht komt. WIKING® Automatic™ is uitgerust met een 
warmtegevoelige veer die zich opent voor de primaire lucht tijdens het aansteken en sluit zodra de verbranding constant is. 
Als het vuur bijna dooft, opent de WIKING® Automatic™ zich opnieuw voor de primaire lucht om de resterende houtskool af 
te branden, zodat er slechts een dun laagje as overblijft. Als u wilt opstoken, helpt WIKING® Automatic™ u opnieuw. Dankzij 
de automatisch geregelde toevoer van primaire lucht gaat het aansteken moeiteloos. De lange verbrandingsfase tussen 
de begin- en eindfase is gemakkelijk te regelen met de hendel aan de voorkant van de houtkachel. Met de hendel kunt u 
de luchttoevoer hoger of lager zetten en het warmteniveau aan uw behoeften aanpassen. 

WIKING® Automatic™ is standaard in alle WIKING houtkachels. 

BESCHERM HET MILIEUBESPAAR GELD GEMAKKELUK AANSTEKEN

WIKING® Automatic™
Alle WIKING Kaminöfen verfügen über eine Funktion, die Ihnen automatisch hilft und für das richtige Anzünden Ihres Kaminofens 
sorgt: WIKING® AutomaticTM. Bei jedem Verbrennen ist es wichtig, richtig zu beginnen – das Feuer anzuzünden und den 
Schornstein aufzuheizen, damit dieser den notwendigen Zug liefern kann, der die Verbrennung im Kaminofen antreibt. Hier 
kommt die WIKING® AutomaticTM ins Spiel. WIKING® AutomaticTM ist mit einer wärmeempfindlichen Feder ausgestattet, die sich 
beim Anzündvorgang für die Primärluft öffnet und bei gleichmäßiger Verbrennung wieder schließt. Wenn das Feuer kurz vor 
dem Erlöschen ist, öffnet die WIKING® AutomaticTM die Primärluft wieder, um die restliche Holzkohle zu verbrennen. So bleibt 
nur eine dünne Ascheschicht zurück. Wenn Sie den Kaminofen wieder anzünden wollen, hilft Ihnen die WIKING® AutomaticTM 
erneut, indem sie mit Hilfe der automatisch gesteuerten Primärluftzufuhr für ein müheloses Anzünden des Brennholzes sorgt. 
Die lange Verbrennungsphase zwischen Start- und Endphase lässt sich einfach über einen Regler an der Vorderseite des 
Kaminofens steuern. Mit diesem Regler können Sie die Wärmeabgabe des Ofens an Ihre Bedürfnisse anpassen. 

Die WIKING® AutomaticTM ist bei allen WIKING-Kaminöfen Standard. 

 EENVOUDIGE BEDIENING
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DIE UMWELT SCHONEN  
 
Umweltfreundliches Heizen
Die Bäume im Wald reinigen die Luft durch die Aufnahme von CO2, das beim Verbrennen von Holz im Kaminofen wieder 
freigesetzt wird. Der gleiche Prozess würde stattfinden, wenn man das Holz auf dem Waldboden verrotten lassen würde. 
Durch das Heizen mit Holz nutzen wir die Energie effektiv aus und vermeiden gleichzeitig den Verbrauch unserer fossilen 
Energieressourcen an Öl, Kohle und Gas. Die Holzverbrennung ist eine umweltfreundliche Energieform. Wenn es um die 
Nachhaltigkeit geht, leisten unsere WIKING Kaminöfen einen wesentlich höheren Beitrag.  

ECO DESIGN-compliant 2022
Alle WIKING Kaminöfen wurden in führenden europäischen Prüflabors getestet und tragen die CE-Kennzeichnung. Darüber 
hinaus entsprechen sie der europäischen Norm EN 13240 und erfüllen die strengsten europäischen Anforderungen für 
Partikelemissionen, die BImSchV. Unsere Kaminöfen übertreffen die Anforderungen der ECO DESIGN Richtlinien der EU, 
die im Jahr 2022 in Kraft getreten ist. 

Milieuvriendelijke verwarming
De bomen in het bos reinigen de lucht door de opname van CO2. Wanneer het hout in onze houtkachels brandt, komt CO2 
vrij. Hetzelfde proces zou hebben plaatsgevonden als het hout op de bosbodem weg zou rotten. Zo benutten we de energie 
effectief en vermijden we tegelijkertijd dat we onze energiereserves aan olie, kolen en gas gebruiken. Het verbranden van hout 
is dus een milieuvriendelijke vorm van energie. WIKING-houtkachels doen echter veel meer als het gaat om duurzaamheid. 

ECODESIGN 2022 compliant
Alle WIKING-houtkachels zijn getest in vooraanstaande Europese testlaboratoria en dragen allemaal het CE-keurmerk. 
Bovendien zijn ze goedgekeurd volgens de Europese norm EN 13240 en de Noorse norm NS 3058/3059. Alle WIKING-hout-
kachels voldoen aan de strengste Europese eisen voor de uitstoot van deeltjes. In feite voldoet onze houtkachel nu al 
ruimschoots aan de nog strengere EU-eisen die in 2022 worden ingevoerd.

 HET MILIEU BESCHERMEN
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Frische Luft verbessert die Verbrennung
Ohne Sauerstoff kein Feuer. Daher ist eine kontinuierliche Luftzufuhr zum Kaminofen erforderlich, um eine saubere und ef-
fiziente Verbrennung zu gewährleisten. Moderne, energieeffiziente und umweltfreundliche Häuser verfügen über eine sehr 
gute Isolierung. Dies wirkt sich positiv auf den Wärmeverbrauch und somit die Energiekosten aus. Es kann jedoch auch eine 
Herausforderung für Ihren Kaminofen darstellen, da er möglicherweise nicht mit ausreichender Menge an Frischluft versorgt 
wird. Aus diesem Grund haben wir ein Frischluftsystem entwickelt, das an alle unsere Kaminöfen angeschlossen werden 
kann. Die erforderliche Verbrennungsluft wird von außen durch ein Rohrsystem angesaugt und über einen geschlossenen 
Kreislauf der Brennkammer zugeführt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten..

Frisse lucht verbetert de verbranding  
Geen vuur zonder zuurstof. Daarom is een continue luchttoevoer naar uw houtkachel nodig voor een schone en 
e�ciënte verbranding. Moderne, energiezuinige en milieuvriendelijke woningen zijn echter zeer goed geïsoleerd. Enerzijds 
heeft dit een positief e�ect op het warmteverbruik en de elektriciteitsrekening. Anderzijds levert dit ook een uitdaging 
op voor uw houtkachel, omdat deze misschien niet genoeg frisse lucht in de kamer kan vinden. Daarom hebben we een 
frisse lucht systeem ontwikkeld dat op al onze houtkachels kan worden aangesloten. Wat alle frisse lucht systemen ge-
meenschappelijk hebben, is het feit dat frisse lucht van buitenaf wordt aangezogen via een leidingsysteem. Het frisse lucht 
systeem zorgt ervoor dat er voldoende lucht via een gesloten circuit naar de verbrandingskamer wordt gevoerd om een 
optimale verbranding te garanderen. Tegelijkertijd voorkomt u hiermee dat er al verwarmde lucht uit de ruimte voor de 
verbranding wordt gebruikt.
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WIKING-Türen im Werk in Hørning (Dänemark). 

WIKING deuren in de productieruimte van 
de fabriek in Horning, Denemarken. 
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Produktion in Dänemark 
Wir sind der Meinung, dass Innovation und Entwicklung Hand in Hand mit der Produktion gehen. Wenn die  Produktion außer Acht 
gelassen wird, geht praktisches Wissen für die Umsetzung der Designideen verloren. Denn nur  durch diese Synergie können 
unsere WIKING  Kaminöfen sowohl ästhetische als auch funktionale Bedürfnisse und  Anforderungen erfüllen. Aus diesem Grund 
werden alle unsere Kaminöfen in unserem Werk in  Hørning hergestellt und das seit fast 50 Jahren. Der Prozess beginnt mit unseren 
talentierten  Konstruktören. Wenn die Konstruktionszeichnungen vorliegen, setzt sich der Prozess in unserer Entwicklungswerkstatt 
im Werk in Hørning fort. Dort entstehen erste Prototypen des neuen Kaminofens. Anschließend wird der Kaminofen von unseren 
 Verbrennungsexperten auf die Einhaltung der strengen Anforderungen an einen Kaminofen geprüft. Wenn der Kaminofen allen 
Anforderungen entspricht, wird er für die  endgültige Genehmigung zur externen Prüfung eingereicht. Sobald der Kaminofen 
hinsichtlich der Verbrennungs- und  Sicherheitsanforderungen geneh migt wurde, wird er in die Produktion aufgenommen. Jeder 
einzelne WIKING Kaminofen wird in unserem  modernen Werk auf Bestellung produziert und die Prozesse werden von unseren 
hochqualifizierten Mitarbeitern umgesetzt sowie überwacht. Dies gewährleistet einen stabilen Fluss, eine bessere Kontrolle der 
Produktion und damit ein Endprodukt von hervorragender Qualität.

Vervaardigd in Denemarken 
We geloven dat innovatie en ontwikkeling hand in hand gaan met productie. Neem de productie uit de  vergelijking en u verliest de 
praktische kennis  waarmee  ontwerpideeën kunnen worden vertaald naar echte  houtkachels die zowel esthetische als functionele 
 behoeften en eisen vervullen. Daarom worden al onze houtkachels en inzetkachels in onze fabriek in Hørning  gefabriceerd - en 
dat al bijna 50 jaar. Het proces begint met onze getalenteerde ontwerpers. Wanneer hun ideeën en visies zich  hebben gecon-
cretiseerd in schetsen, gaan ze in gesprek met onze ontwerpers en ons verkoopmanagement voor de ontwikkeling van een 
houtkachel of een inzetkachel die voldoet aan de eisen van onze klanten. Wanneer de ontwerptekeningen klaar zijn, verplaatst 
het proces zich naar onze ontwikkelingswerkplaats in de  fabriek in Hørning, waar prototypen van de nieuwe  houtkachel worden 
gemaakt. De houtkachel wordt vervolgens  getest door onze verbrandingsexpert om ervoor te  zorgen dat deze voldoet aan de 
strenge eisen voor een  houtkachel. Wanneer de houtkachel brandt zoals het hoort, wordt deze naar een erkend testlaboratorium 
gestuurd voor externe tests. Nadat de houtkachel is goedgekeurd met betrekking tot  verbrandings- en veiligheidseisen, wordt 
deze in  productie genomen. Elke WIKING-houtkachel wordt op bestelling geproduceerd in onze moderne fabriek. De processen 
worden uitgevoerd en gecontroleerd door onze hoogopgeleide medewerkers. Dit zorgt voor een stabiele orderstroom,  betere 
controle van de productie en dus uiteindelijk een houtkachel van uitstekende kwaliteit. 

MADE IN DENMARK 
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WIKING Luma 4 
Naturstein  / natuursteen
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KERAMIKFARBEN NATURSTEIN

Moos 
No. 4870

Torf 
No. 6433

Falbe 
No. 2310

Rot glänzend 
No. 303

Savanne dunkel 
No. 6464

Fossil 
No. 6494

Erika 
No. 4730

Lava 
No. 6260

Mangan 
No. 2330

Elfenbein
No. 1780

Typisch Naturstein ist, dass er durch Struktur, Maserung und Einschlüsse zu einem Unikat wird. Materialbedingt hat jedes 
Element seine eigene Färbung und Struktur. Einschlüsse, wie graue, braune, weiße, also andersfarbige Sedimente sind typisch 
für das individuelle Erscheinungsbild eines Natursteins. Keramikverkleidungen sind in verschiedenen Farben lieferbar. Bei 
der Keramik-Glasur kann die Farbe leicht abweichen. Craquelé (feine Haarrisse) und kleine Einbuchtungen in der Majolika 
und Glasur sind möglich. Bitte denken Sie daran, dass bei jedem Kaminofen und jeder Verkleidung unter jedes Gefäß immer 
ein Untersetzer gestellt werden muss, um Kälteschock, Hitzestau und ggf. Materialbruch zu vermeiden. Alle Keramik- und 
Natursteinverkleidungen sind mit einem Verschluss aus demselben Material versehen, um den oberen Abzug für den Fall, 
dass der Kaminofen mit einem hinteren Rauchabzug installiert wird, ästhetisch abzudichten. 

KERAMIK & NATURSTEIN  

Het typische van natuursteen is dat structuur, oppervlak en bedekking elk individueel bekledingsonderdeel uniek maken. 
Afhankelijk van het materiaal heeft elke individuele steen zijn eigen kleur en structuur. Inkepingen, die grijs, bruin, wit of 
veelkleurige sedimenten kunnen zijn, zijn typerend voor het unieke uiterlijk van natuursteen. Tegelbekledingen zijn verkri-
jgbaar in verschillende kleuren. De kleuren op het glazuur van de tegels kunnen enigszins variëren. Krakelingen (haarfijne 
scheuren) en kleine depressies in majolica en glazuur kunnen voorkomen. Om koude schokken, warmteopbouw en eventueel 
materiaalbreuk te voorkomen mag u niets direct op het oppervlak van de steen plaatsen. Bij alle tegel- en natuursteenbekle-
dingen wordt een plug van hetzelfde materiaal gebruikt om het gat in de bovenste lade goed af te dichten, als de houtkachel 
is aangesloten op een rookuitlaat aan de achterkant. 

TEGELS NATUURSTEEN

Naturstein /
Natuursteen

 TEGELS & NATUURSTEEN
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Technische Spezifikationen / Technische specificaties

Nennleistung / Nominaal vermogen  4,5 kW

Rauchabgang / Rookgasafvoer  Ø125 mm / Ø150 mm

Wirkungsgrad / Rendement   83%

Schornsteinzug, min. (Empfehlung) / Schoorsteentrek, min. (aanbevolen) 12 Pa

Energieeffizienzklasse / Energie-efficiëntieklasse

Brennkammerbreite, vorne/hinten / Breedte verbrandingskamer, voor/achter 35/32 cm

Eine komplette WIKING Mini Übersicht finden Sie auf Seite 38 /
Voor meer informatie over de specifieke modellen, zie pagina 38.

WIKING Mini 2
mit Holzfach  / met houtvak

MINI
WIKING

WIKING® AutomaticTM 
ist bei allen 

WIKING Kaminöfen Standard.

WIKING® AutomaticTM 
is standaard in alle 

WIKING houtkachels.
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WIKING Mini 2 
mit Sockel / met sokkel

Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben. /
 Alle tekeningen: de maten van de rookafvoer en verseluchttoevoer worden aangegeven tot het midden van de opening.

WIKING Mini 2 
Wandhängend / Muurmontage 
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WIKING Mini 2 
mit langen Beinen / met lange poten

WIKING Mini 2 
mit kurzen Beinen / met korte poten 
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WIKING Mini 4
mit Holzfach / met houtvak

WIKING Mini 4 
mit Holzfachtür / met houtvak deur

Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben. /
 Alle tekeningen: de maten van de rookafvoer en verseluchttoevoer worden aangegeven tot het midden van de opening.
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Technische Spezifikationen / Technische specificaties 
Nennleistung / Nominaal vermogen 4,9 kW

Rauchabgang / Rookgasafvoer Ø150 mm

Wirkungsgrad / Rendement  78%

Schornsteinzug, min. (Empfehlung) / Schoorsteentrek, min. (aanbevolen) 12 Pa

Energieeffizienzklasse / Energie-efficiëntieklasse

Brennkammerbreite / Breedte verbrandingskamer, voor/achter 35/32 cm

  Eine komplette WIKING Miro Übersicht finden Sie auf Seite 40 /
  Voor meer informatie over de specifieke modellen, zie pagina 40.

MIRO
WIKING

WIKING Miro 3

WIKING® AutomaticTM 
ist bei allen 

WIKING Kaminöfen Standard.

WIKING® AutomaticTM 
is standaard in alle 

WIKING houtkachels.
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WIKING Miro 2
mit Sockel / met sokkel

 WIKING Miro 1
mit Sockel / met sokkel

 WIKING Miro 2
Wandhängend / Muurmontage 

WIKING Miro 1
Wandhängend / Muurmontage  

Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben. /
 Alle tekeningen: de maten van de rookafvoer en verseluchttoevoer worden aangegeven tot het midden van de opening.

13
,9

78
,2

7,
6

7,530,8

 46,8 35,5

7,
0

63
,4

13
,9

30,8

56
,4

 46,8 35,5

71
,2



22

WIKING Miro 1 
mit Säulenfuß / met voetstuk

WIKING Miro 2
mit Säulenfuß / met voetstuk

WIKING Miro 4
mit Holzfach / met houtvak

 WIKING Miro 3
mit Holzfach / met houtvak

13
,9 15,930,4

 46,8 35,5

70
,8

11
0,

8

40
,0

96
,0

13
,9

30,4

 46,8 35,5

10
,0

86
,4

8,3

10
1,

2

25
,0



��� ������ �
��������� �� made by

23

WIKING Miro 4
mit Holzfachtür / met houtvakdeur

WIKING Miro 3
mit Holzfachtür / met houtvakdeur 

WIKING Miro 4 
 Naturstein und Holzfachtür /

met Natuursteenbekleding en houtvakdeur

WIKING Miro 4 
mit Keramikverkleidung und Holzfachtür / 

met tegelbekleding en houtvakdeur

Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben. /
 Alle tekeningen: de maten van de rookafvoer en verseluchttoevoer worden aangegeven tot het midden van de opening.
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